Procedura podtgczenia budynku do sieci wodociggowe;j

1. Ztozenie wniosku o wydanie warunkéw technicznych na dostawe wody dla
obiektu budowlanego w PGKiM Ryki - Biuro Obstugi Klienta

e Potrzebne dokumenty:
o Do wniosku nalezy dotaczyé¢ kopie mapy zasadniczej lub mape do celéw projektowych
ze zlokalizowang dziatkg i wodociggiem — Starostwo Powiatowe — Wydziat Geodezji.
o Decyzja o wydaniu warunkéw wydawana jest przez PGKiM Ryki w ciggu 21 dni — PGKiM Ryki
pokdj nr 3.
e Wraz z decyzjg PGKiM Ryki przekazuje druk protokotu odbioru technicznego, ktéry powinien
by¢ wypetniony przez wykonawce po wykonaniu przytacza.

2. Wykonanie projektu — na wtasny koszt
e Projekt powinien by¢ wykonany przez projektanta z uprawnieniami.
e Projekt powinien zawiera¢ oswiadczenie o wyrazeniu zgody wiascicieli dziatek, przez ktodre
przebiega przyfacze.
e Projekt powinien zawiera¢ zezwolenie wtasciwego zarzadcy drogi, w przypadku umieszczenia
przytacza w pasie drogowym.

3. Uzgodnienie projektu i wydanie wodomierza w PGKiM Ryki — pokdj nr 3
e Potrzebne dokumenty:
o Kopia projektu przytacza dla PGKiM Ryki

4. Wykonanie przytgcza - na wiasny koszt
e Wykonawca musi posiadaé uprawnienia budowlane do prowadzenia robdt zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane.
e Po wykonaniu przytacza uprawniony geodeta sporzadza inwentaryzacje geodezyjng przytacza
(tzw. mapke inwentaryzacyjng).
e Po wykonaniu przytgcza wykonawca i inwestor wypetniajg przekazany wczesniej protokot
odbioru technicznego przytacza wodociggowego.

5. Podpisanie umowy w PGKiM Ryki — Biuro Obstugi Klienta
e Potrzebne dokumenty:
o Projekt przytacza
o Dokument potwierdzajacy prawo do dysponowania nieruchomoscia

6. Odbidr techniczny przytacza
e Potrzebne dokumenty:
o Inwentaryzacja geodezyjna (mapka inwentaryzacyjna).
o Wypetniony protokét odbioru technicznego.
e Pracownik Zaktadu Wodociggéw PGKiM Ryki dokonuje odbioru technicznego przytacza
w uzgodnionym terminie i podpisuje protokét odbioru technicznego.



