
PROTOKÓŁ 

 
z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

odbioru przyłącza kanalizacyjnego do posesji położonej 

w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  przy ulicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Właściciel posesji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  

 

Po dokonaniu przeglądu technicznego przyłącza z udziałem: 

1. Przedstawiciela dostawcy wody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Inwestora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 

3. Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

 

stwierdzono, że przyłącze posiada następujące cechy: 

Rurociągi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  długość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Studnie rewizyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Uzyskany spadek rurociągu zgodnie z przedłożoną inwentaryzacją geodezyjną wynosi: 

odcinek . . . . . . . . . . . . . . . długość m . . . . . . . . . . . . . .  spadek cm . . . . . . . . . . . . . 

odcinek . . . . . . . . . . . . . . . długość m . . . . . . . . . . . . . .  spadek cm . . . . . . . . . . . . . 

odcinek . . . . . . . . . . . . . . . długość m . . . . . . . . . . . . . .  spadek cm . . . . . . . . . . . . . 

odcinek . . . . . . . . . . . . . . . długość m . . . . . . . . . . . . . .  spadek cm . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

Podpisy : 

1. ……………………… 

2. ……………………… 

3. ……………………… 


